
22 THERA-Trainer Preisliste 2026

Der kleine und tragbare motorunterstützte Bewegungstrainer – 
für den fl exiblen Einsatz 

mobi 540

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Ausstattung EUR ohneMwSt.

Basis-Einheit mobi A003-975 ••

Fußschalen A003-974 ••

Therapiegriff e A001-420 ••

Bedien- und Anzeigeeinheit 2,7" A006-172 ••

Manschetten für Therapiegriff e A002-440 •• 175,00  

Tragetasche A003-976 •• 229,00  

THERA-soft A006-630 •• 718,00  

Media Station inkl. PC A008-119 •• 5.569,00  

Funk-Empfänger für PC A004-020 •• 44,00  

THERA-Trainer mobi 540

Art.-Nr. A004-419

EUR ohne MwSt. 2.123,00  

Weitere Informationen zu den Einzelartikeln fi nden Sie im Konfi gurationsteil.

•• = Inklusive  • • = Optional
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Der kleine und tragbare motorunterstützte Bewegungstrainer – 
für den flexiblen Einsatz 

mobi 540
Produktspezifikation 

Produktbeschreibung Der THERA-Trainer mobi ist ein kompaktes, netzbetriebenes Therapiegerät für die passive, assistive und 
aktive Bewegungstherapie der oberen und unteren Extremitäten. Ein nahtloser Übergang zwischen 
motorunterstützter passiver und aktiver Bewegung ermöglicht eine auf die individuellen Fähigkeiten des 
Patienten zugeschnittene Therapie. 

Das Medizinprodukt wird in sitzender Position angewendet. Für das Armtraining wird das Gerät auf einem 
Tisch aufgestellt, für das Beintraining hingegen auf dem Boden platziert. Durch einfaches Austauschen des 
entsprechenden Zubehörs lässt sich das Gerät für die Arm- oder Beintraining konfigurieren und schnell an 
unterschiedliche Patientenbedürfnisse anpassen. 
 
Das intelligente Design mit verdeckten Kurbeln gewährleistet einen sicheren Betrieb und eine effektive 
Desinfektion.

THERA-Trainer mobi ist ein motorunterstütztes Trainingsgerät, das in der Rehabilitation zur Linderung/
Behandlung von leichten bis mittelschweren Beeinträchtigungen der bewegungsbezogenen Funktionen 
eingesetzt wird.

Allgemeine Umgebung Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen in Einrichtungen, z. B. Kliniken, Pflegeheimen, 
Therapiepraxen oder beim Patienten vor Ort

Technische Spezifikation - Abmessungen (LxBxH): ca. 51 x 46 - 57 x 44 cm 
- Gewicht: ca. 13,2 kg (mit Fußschalen) bzw. 12,1 kg (mit Therapiegriffen)  
- Elektromotor: Nennleistung = 100 W, Dauerleistung = 50 W
- Stromanschluss: 100-240 V, 50/60 Hz
- Schutzklasse: II
- Schutzgrad: Typ BF
- Schutzart: IP21
- �Umgebungsbedingungen im Einsatz: 

Temperatur: 5 °C bis 40 °C 
Relative Luftfeuchtigkeit:  15 % bis 93 % Rh  
Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

- �Geräuschemission: LpA < 70 dB (A)
- Lebensdauer: 10 Jahre

Kompatibilität THERA-soft

Patientenanforderungen - �Patientengewicht: max. 140 kg
- Patientengröße: 120 - 200 cm

Lieferung und Inbetriebnahme - Verpackung (LxBxH): 56 x 46 x 40 cm
- Lieferung: i. d. R. Karton per Paketdienst 
- �Transport- und Lagerbedingungen: 

Temperatur: -25 °C bis 70 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % Rh 
Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

- Inbetriebnahme: Durch autorisierte Fachkraft (empfohlen) 

Service und Wartung - Service: Nur durch autorisierten Servicetechniker
- Wartung: Wartungsfrei
- �Technische Überprüfung: Alle 24 Monate sicherheitstechnische Überprüfung (Herstellerempfehlung)

Registrierung 	- Medizinprodukteklasse: IIa (EU)
	- CE-Kennzeichnung
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